
Lochrotor- 
Entrindung  
ZE 905
„variopress“

Vorteile des neuen Systems „variopress“

•	Druckverstellung der Messer während dem 
Betrieb (z. B. über Funk)

•	Öffnen/Schließen der Messer während dem 
Betrieb (z. B. über Funk)

•	Öffnen/Schließen der Messer für den 
Modeltransport

•	Öffnen der Messer bei Störungen
•	besseres Entrindungsergebnis durch 
Druckverstellung der Messer 	
(z. B. Sommer-/Winterbetrieb)



Im	Rotor	selbst	befindet	sich	ein	autarkes	
Hydraulik-Aggregat	zur	Verstellung	der	
Messer.	Angetrieben	von	einem	Elektromotor	
produziert	eine	Hydraulikpumpe	den	notwen-
digen	Druck	zur	Verstellung	der	Messer.

Die Funktion 
des patentierten 
Systems 
„variopress“:
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Gebrauchsmuster,	Patent	erteilt

Die	Versorgung	des	Aggregats	erfolgt	über	
Schleifringe	230V.

Ein	Wegeventil	steuert	die	fünf	Zylinder	der	
Messerarme,	auf	und	zu.	Fünf	eingebaute	
Membranspeicher	nehmen	die	Ausgleichs-
ölmenge	der	Differenzialzylinder	auf.	Die	
Pumpe	saugt	(bei	rotierender	Bewegung	des	
gesamten	Rotors)	das	Öl	aus	einem	luftfreien	
Blasentank.	


