
Grue station-
naire avec 
contre-poids
OBX V-24.
Avec socle  
de grue semi-
mobile

75 % d’économie 
d’énergie par rapport 
à un moteur Diesel

40 % d’économie 
d’énergie lors du sou-
lèvement du bras de 
la grue par raport  
à la grue électrique 
conventionelle.
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Avec contrepoids sur le bras de 
la grue

 75 % d’économie d’énergie par rapport 
à un moteur Diesel

 40 % d’économie d’énergie lors du sou-
lèvement du bras de la grue électrique 
par rapport à la grue électrique conven-
tionnelle

 Faible charge sur l’ensemble du pied 
(couronne de pivotement inclus)

 Grande stabilité de la grue

Avec moteur électrique

 Coûts de maintenance réduits par rap-
port à un moteur Diesel

 Intervalles pour les entretiens de mainte-
nance plus espacés par rapport à un 
moteur Diesel

Avec socle de grue semi-mobile

 Aucune fondation nécessaire
 Haute flexibilité, déplaçable à tout 
moment

 Pas d’autorisation obligatoire
 Aucun calcul de charge nécessaire
 Plus de valeur en cas de revente
 Transportable sans problème par camion

Pour le travail en hall

 Pas d’émissions de gaz
 Emissions sonores faibles
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Transport de la grue par camion


